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—ﬂB Next Hydraulics®

Umfangreiches Programm von Ladekranen fiir die Montage auf leichten Kraftfahrzeugen.
Amplia gama de gruas telescdpicas ideales para instalacidn sobre vehiculos ligeros y ultraligeros.

TECHNISCHE DATEN CARACTERISTICAS

B o
o : o+ | Krangewicht mit
Hubkapazitit | Schwenk- | Krangewicht
Mod. ABTHZS:;;;'HQ:S" Ca;?acida‘d de Ahere[icg quobde la P[Z,rsl:)"g?[gr;%a Versionen
) elevacion ngulode | gria basica | 0 Versiones
(kNm) rotacion (kg) (kg
D e M st
Derated Last- Uberlast- Ubertast-
version |begrenzungs-| abschaltung abschaltung
A A B C o Capacidad zelle Dispositio™ | it Stiitzhein-
Reducida | Celda de Carga| Limitadorde | _iiberwachung
Carga Dispositivo limitador
1 2 de carga con control
de estabilidad
50 1060 | 510 | 310 5 330° 60-95 - = - -
110 1210 | 665 | 315 10 330° 105-175 180-250 = == =
150 1320 | 690 | 310 14 330° 165-205 | 240-280 ° o
180 1320 | 690 | 310 17 330° 180-210 | 285-315 ° ° -
230 1420 | 790 | 310 22 360° 225-275 | 330-380 U J J ®
270 1420 | 790 | 310 25 360° 225-275 | 330-380 ® L e e
270 L 1510 | 1130 | 310 25 360° 235-290 | 340-395 ° ° ° S
330 1550 | 820 | 370 32 360° 270-345 |  405-480 © bt ° °
380 1630 | 870 | 370 37 360° 310-395 |  470-555 O e e L
510 1830 | 1380 | 545 48 3302 465-500 -- = T ®
Zeichenerk[ﬁrung 510L | 1790 | 1510 | 545 48 330° | 485-565 = = o .
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I Hydraulische Ausschiibe
Prolongas hidréulicas

m) 50
DM

m 0,98 1,70 2,47
kg 500 300 200

020

m 098 1,70 2,47
kg 500 300 200

50.2ERS

mo 098 170 247
kg 500 300 200

m, 110

101 PE%@
—
m 105 193 280 3,73 4,50

kg 990 540 370 250 200

110.2 ——
—
om 1,_05 1,?3 2,?0 3,73 4,50

kg 990 540 370 250 200

1103

m 1,10 198 2,85 373 4,50
kg 990 540 370 250 200

[ Manuelle Ausschiibe Standard
Prolongas manuales estandar

o = auf Verlangen a peticion

Manuelle Ausschiibe Optional z Max. Hubkapazitat 990 kg
Prolongas manuales opcionales Alcance max 990 kg

m, 150
150.1 ? I ) |
m 1,-16 2,-[]8 3,01 4,00 5,00

kg 1300 700 480 350 250
' 990 700 480 350 250

0 —
=
m 1,16 2,08 3,01 4,00 5,00

kg 1300 700 480 350 250
¢ 990 700 480 350 250

) C—
—
m 1,21 2,14 3,06 4,00 5,00

kg 1230 670 470 350 250
e 990 670 470 350 250

m, 180
02 [
m 1,16 2,?8 3,5]1 400 500

kg 1 5-0[] 830 570 420 280
e 990 830 570 420 280

3 S —
om 1,21 2,14 3,06 400 5,00

kg 1450 800 550 420 280
¢ 990 800 550 420 280

m) 230
w02 [ —
L 1,20 220 3,20 420 520

kg 1800 1000 680 500 350
e 990 990 680 500 350
0 P%
m 1,26 2,26 3,26 420 520
kg 1800 950 650 500 350
e 990 950 650 500 350

m, 270
270.2 P\:ﬂ%
m 120 220 320 420 520

kg 2150 1180 810 600 400
e 990 990 810 600 400
me e
m 1,26 2,26 3,26 4,20 5,20
kg 2030 1130 780 600 400
e 990 990 780 600 400

m, 270 L

2 e ————
—
m 1,40 2,60 3,80 5,00 6,00

kg 1870 1000 680 500 350
e 990 990 680 500 350
m 1,46 2,66 3,86 5,00 6,00
kg 1770 950 650 500 350
13 990 950 650 500 350

) 330
330.2 P\—u—]
m 1,&30 2,53[] 3,53[] 4,36 536 6,36

kg 2500 1400 1000 700 550 420

e 990 990 990 700 550 420
03 P%z
=

m 1,_36 2,96 3,?6 4,(_36 5,36 6,36

kg 2350 1350 950 700 550 420

e 990 990 950 700 550 420
==
—

m 1,{»3 2,1_33 3,_1»3 l;,_l»3 5,?6 6,36

kg 2200 1300 900 700 550 420

¢ 990 990 900 700 550 420

) 380

\l I[

™ —
m 145 255 365

3}

4,72 579 6,79

kg 2650 1500 1050 800 630 500

13 990 990 990 800 630 500

3803 P%::
m 15 262 31 4m 519 619

kg 2550 1450 1000 800 630 500

13 990 990 990 800 630 500

LI e
m 1,59 2,69 3,79 4,79 379 6,79

kg 2400 1400 980 760 630 500

e 990 990 980 760 630 500

v —
m 1,44 2,54 3,64 4,70 5,70 6,70

kg 3300 1920 1350 1030 800 580

e P:=:
m 1,50 2,60 3,70 4,70 5,70 6,70

kg 3300 1920 1350 1030 800 580

0 ——
m 1,69 3,04 4,39 575 6,75

kg 2900 1650 1120 850 700

=
m 1,75 3,10 4,45 5,75 6,75

kg 2900 1650

1120 850

700

o e
m 1,@3 3,1_8 4,?3 5,!_33 6,_83

kg 2820 1570

1070 820

700



